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L’AMILO Pro V8010 est un portable très complet, destiné aux utilisateurs occasionnels et aux professionnels qui 
placent le prix d’achat parmi les critères de choix prioritaires. Il offre toutes les caractéristiques de base pour travailler 
confortablement en déplacement.  
L’AMILO Pro V8010 bénéficie d’un écran 15,1” TFT XGA et d’un grand clavier parfaitement ergonomique. Il est doté en 
standard d’un modem et d’un adaptateur Ethernet 10/100/1000 Mbits et peut être équipé au choix d’un combo DVD/CD-
R/RW ou d’un DVD±RW. Pour les utilisateurs qui recherchent un maximum de liberté, l’AMILO Pro V8010 peut être 
équipé d’une connexion Bluetooth d’un contrôleur wLAN intégré bénéficiant alors de la plate-forme technologie mobile 
Intel® Centrino™*. Quatre ports USB 2.0 et un lecteur 3 en 1 assurent une excellente évolutivité pour la connexion 
d’imprimantes, scanners, caméras et autres accessoires. 
L’AMILO Pro V8010 bénéficie des 2 programmes logistiques value4you et made4you. 
 
Les plus récentes technologies 

 Dernière génération de processeurs Intel® Celeron® 
et Pentium® M économes en énergie avec technologie 
SpeedStep™ améliorée pour un maximum 
d’autonomie 

 Productivité accrue avec le dernier chipset Intel 
915GM permettant de bénéficier des nouveaux 
standards technologiques plus rapides : mémoire 
DDR2, connecteurs d’extension PCI Express et 
disques S-ATA 

 
Polyvalence et confort au bureau et en déplacement 

 Brillant écran 15,1“ TFT  
 Trois ports USB au coté gauche et un à l’arrière pour 

un meilleur confort d’usage 
 Réplicateur de ports (connecté par câble) en option 

permettant de relier tous les périphériques fixes en un 
clin d’œil 

 
Une autonomie maximale pour le professionnel 
nomade 

 Une connectivité idéale avec options wLAN et 
Bluetooth. Les antennes intégrées dans la coque 
optimisent la réception de signal 

 
Fiabilité et robustesse 

 Fabrication couronnée par plusieurs récompenses 
industrielles 

 Contrôle de qualité rigoureux offrant une très grande 
stabilité mécanique et fonctionnelle 

 

Protection des données sensibles hors du bureau 
 Dispositifs de protection d’accès pour sécuriser les 

données d’entreprise 
 Logiciel anti-virus 
 Symantec Ghost pour faciliter la sauvegarde et la 

restauration des données 
 
Administration à distance 

 Administration locale et distante avec DeskView client  
 ManageIT: suite logicielle (option) pour intégrer 

facilement les portables LIFEBOOK dans 
l’environnement informatique de l’entreprise 

 
 

 1) Seulement si le module Intel PRO/Wireless 2200BG est intégré. 
Les portables AMILO Pro sans le module wLAN Intel sont 
commercialisés avec le suffixe “D” (ex : AMILO Pro V8010D) 
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Système d’exploitation  
Microsoft® Windows® XP Professionnel 
 
Fujitsu Siemens Computers recommande Microsoft® 
Windows® XP Professionnel pour l’informatique mobile 
 
Système 
Processeur Intel® Celeron® M 360 (1.40 GHz) 
 Intel® Celeron® M 370 (1.50 GHz) 1) 
Mémoire cache de  
niveau 2 1024 ko 
Front Side Bus  400 MHz 
ou 
Processeur Intel® Pentium® M 730 (1.60 GHz) 

Intel® Pentium® M 740 (1.73 GHz)  
 Intel® Pentium® M 760 (2.00 GHz) 1) 
Mémoire cache de  
niveau 2  2048 ko 
Front Side Bus (MHz) 533  
 
Chipset  Intel 915GM / ICH 6-M 
Mémoire principale Jusqu’à 2048  
Technologie mémoire DDR2-SDRAM 533  
Emplacements DIMM 2 
Flash EPROM Phoenix First BIOSTM 
Interfaces 
1 x PC Card type II (32-bit Card Bus) 
1x infrarouge (Fast IrDa 1.1, 4 Mbps), 
1 x modem RJ-11, 1 x GigaLAN RJ-45, 1 x VGA,  
4 x USB (2.0), 1 x IEEE 1394, 1 x S-Video out (TV-out), 
Lecteur 3 en 1 (SD, MMC et Memory Stick), 
1 x microphone, 1 x casque, 1 x alimentation  
1 x réplicateur de port (relié par câble) optionnel 
Interfaces disponibles sur le réplicateur :  
2 x USB (2.0), 1 x VGA, 1 x parallèle, 1 x série,  
1 x LAN RJ-45, 1 x PS/2, 1 x sortie audio, 1 x alimentation 
Communications 
Adaptateur GigaLAN Realtek 10/100/1000 Mbps ;  
Modem intégré Conexant SmartAMCi™; 56kbps, V.92/V.90;  
Options : 
Contrôleur wLAN Gemtek 11b/g Broadcom (Celeron M) 
Contrôleur wLAN PRO/Wireless 2200BG (Pentium M) 
Contrôleur Bluetooth V1.2 USI BM-GP-CS-08 
Technologie sans fil (wLAN) 
Importation et utilisation en conformités avec les autorités de 
régulations nationales 
Audio 
Codec Conexant AC97 
Haut-parleurs internes stéréo  
Clavier et accessoires de pointage 
Clavier avec touches Windows (87 touches)  
Espacement 19 mm, course de 2,5 mm  
Pavé tactile (Touchpad) avec 2 boutons souris 
Afficheur LCD 
Contrôleur graphique 
Contrôleur graphique intégré dans le chipset Intel 915GM  
Noyau graphique 3D/2D 32 bits avec gestion dynamique de la 
mémoire vidéo partagée jusqu’à 128 Mo, accélérateur 3D,  
Double affichage (DualView) avec Windows XP / 2000 
Résolutions maximales sur écran externe : 
Jusqu’à  1600 x 1200 / true color  / 85 Hz 
Ecran 
15.1“ XGA TFT, 1024 x 768 pixels 

Disque dur interne 
40, 60, 80 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 
Lecteur de disquettes  
Connectable via interface USB (option) 
Lecteurs intégrés 
Combo DVD/CD-R/RW,   
DVD±RW  double couche (+R) 
Administration 
Logiciel d’administration DeskView : DeskAlert, DeskFlash, 
DeskInfo, DeskOff, DeskWoL et navigateur DeskView    
Interface Web d’administration client DeskView 10.x 
Gestion de la mobilité 
PXE, conformité WfM 2.0 (DMI, WoL, WoM)  
Conformité ACPI  
Sécurité 
Disque dur SMART 
Mot de passe utilisateur et superviseur 
Verrou pour câble de sécurité Kensington 
Alimentation 
Batterie Li-Ion, 6 cellules :  11.1V, 4800 mAh, 53.3 Wh 
Courant de sortie  19 V, 3.42 A, 65 W 
Autonomie* :   5 heures (Mobile Mark 2002) 
Contrôleur de batterie intelligent compatible ACPI 
Adaptateur d’alimentation externe :  
Tension    100 – 240 V   
Fréquences  50 – 60 Hz 
Conditions de fonctionnement 
Plage température de fonctionnement : 5°C à 35°C 
Humidité relative (sans condensation) : 20% à 85% 
Dimensions et poids 
H x L x P 33 x 339 x 270 mm 
Poids 2.7 kg (avec lecteur optique et batterie) 
Certifications 
CE selon directives EU  
89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (Sécurité),  
CE selon 99/5/EEC (R&TTE), Energy Star 
Logiciels  
Adobe Acrobat Reader 5.0 
Nero Burning Rom, WinDVD pour décodage MPEG II,  
Symantec Ghost 
Logiciel Odysseey Client (seulement avec module WLAN 
intégré) 
Pilotes et utilitaires sur CD dont  
antivirus Norton Internet Security 2005 
Documentation utilisateur en ligne “Easy Guide” 
Options / Accessoires 
Modules mémoire DDR2 SDRAM 256 Mo, 512 Mo, 1 Go 
Lecteurs optiques externes Freecom  
Batterie principale de remplacement  
Adaptateur 12 V pour voiture et avion (non utilisable en 
fonctionnement)  
Cartes PC Card, Réplicateur de ports (câble), sacoches, clé 
mémoire MemoryBird 
*) L’autonomie de la batterie dépend de la configuration, de 
l’application utilisée et du choix des paramètres de gestion de 
l’énergie. 
 

 
 
 


